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POLARY Articulada

Detalle bisagra Detalle tirador

Caracteristicas Técnicas

Vidrio templado securizado 6 mm y 8mm.

Cerco de 25 mm. Expande cm. por lado.

Apertura Interior y Exterior (90°+90°). con retencion.
Bisagra incorporada a extremo del vidrio.

Junquillo de estangueidad de 10mm de ancho x 7mm de alto.

Opciones

Vidrio Mirastar 6mm.

Vidrio Impresion Digital Multicolor.
Vidrio Impresion Digital Monocolor.
Vidrio Mastercarre.

Vidrio Color.

Perfileria negra y oro.

Version banera alto 147cms.

Los plozos de fabricacion para opciones son  orientativos,
incrementando dias sobre los plazos indicados en transparente.

Altura Max.: 205+3cms.

Ancho Max. de Fijo: 100cms.

Ancho Max. de Puerta: 7Ocms

Ancho Min. Fijo+Puerta: 80cms.

Expande 1+ 1cms.

Indicar posicion de Fijacion (Izda-Dcha).
Apertura: 180° (90° Interior, 90°exterior).

Apertura Aprox.: L-F-8

Fiio<40cms barra de sujeccion a 45°.
Fiio >40cms barra de sujeccion a 90°.
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