VENECIA 4P+L

Detalle guia inferior de estanqueidad con
dispositivo de liberacion de puertas para Detalle tirador
la limpieza y conservacion

Caracteristicas Técnicas

Cerco Horizontal+Vertical ensamblados permite aumentar medida
de mampara 4cms sin aumentar cerco a pared.

Perfil superior con alojamiento para introduccion del vidrio fijo
sin tornillos o pinzas.

Puerta con vidrio visto con goma magnética.
Vidrio templado securizado 6mm.

Los cercos alineados cubren las juntas de azulejos en paredes
con diferentes tipos de material.

Doble rodamiento regulable con las puertas colgadas.

Incorpora  liberacion de puertas para  facil limpieza  y
conservacion.

El vidrio fiio esta exento de peffileria inferior, incorpora film
protector.

Opciones

Vidrio Impresion Digital Multicolor.
Vidrio Impresion Digital Monocolor.
Vidrio Mastercarre.

Vidrio Color.

Perfileria Negra Blanca y Oro.

Los plazos de fabricacion para opciones son  orientativos,
incrementando dias sobre los plazos indicados en transparente.

Altura Max.: 205cms.

Ancho Max./Min. Fabricacion: 220/ 130cms.
1 Ancho Max. Puertas: 45+45.
I Corrige 2+2cm.
l Indicar posicion del lateral (Dcha-lzda).
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