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NAKNS

ZAFIRA 4P

Caracteristicas Técnicas
® Vidrio templado securizado &mm.
® Cerco U20 mm. Corrige I cm. por lado.
® Cruce de Puertas +5cms.
® Cierre Imantado.

® E| mecanismo de regulacion permite corregir la verticalidod de
la puerta.

® Barra superior de acero Inoxidable AlSI 304.
® |imitador de recorrido regulable.
® Rodamiento de Acero Inoxidable ASI 316 con sistema antivuelco.

® Cuia inferior con dispositivo de liberacion de puertas para
facilitar la lobor de instalacion y limpieza.

® F vidrio fijo esta exento de perfileria inferior.

Opciones
® \/idrio Impresion Digital Multicolor.
® \/idrio Impresion Digital Monocolor.
® Vidrio Mastercarre.
® Vidrio Color.
® Version bariera alto 147cms.

® |os plazos de fabricacion para opciones son  orientativos,
incrementando dias sobre los plazos indicados en transparente.

Altura Max.: 205cms.

Ancho Max.: 220 cms.
Ancho Min.: 130 cms.
Corrige 1+1cm.

Flefil = F L-30
Apertura Aprox.:

Detalle tirador Detalle rodamiento y soprte de vidrio
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