PALAU 2P+F

Caracteristicas Técnicas
® Vidrio templado securizado Fiio/Puerta 6bmm.
® Cerco de 25 mm. Expande |cm. por lado.
® Apertura interior y exterior.
® Sistema de elevacion y retencion de puertas.
® Junqguillo de estanqueidad de 10mm de ancho x /mm de alto.

® [l modelo Palau va exento de cerco superior y las puertas se
alienean manualmente.

® Bisagra con mecanismo de elevacion y retencion.

Opciones
® Perfileria negra.
® Vidrio Mirastar.
® \/idrio Impresion Digital Multicolor.

® \/idrio Impresion Digital Monocolor.

Vidrio Mastercarre.
Vidrio Color.

® |os plazos de fabricacion para opciones son  orientativos,
incrementando dias sobre los plazos indicados en transparente.

Altura Max.: 200cms.

Ancho Max. 2Puertas: 90cms.

Ancho Max. Fijo: (con barra 45°): 40cms.
Ancho Max. Fijo: (con barra 90%): 100cms.
Corrige 1+ 1cms.

Indicar posicion del Fijo (Dcha-lzda).

Apertura Aprox.: [-F-10
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Registrada

DEYBAN - C/Gavilan 12-14 (Pol. Ind. Los Gallegos) 28946 Fuenlabrada (Madrid). Tel. 91 642 26 20 - Fax 91 642 21 26 - deyban@deyban.com



